,,BLUE STEAM*“ TECHNOLOGIE



EV PSSEIDON

Zwei Halterungen
fur Zubehorteile

Korb fur Zubehor
und Tacher

INDUSTRIEDAMPFGENERATOR MIT
UNBEGRENZTER AUTONOMITAT UND
,»BLUE STEAM“ TECHNOLOGIE

Industrie-Griff fur
separate Verwendung

Touch Screen
Display mit Z&hler

Sicherheitsstecker
nach Industriestandard

Birstenstander

3x Runde Kunststoff-
bUrste blau @ 30 mm

1x Runde Kunststoff-
bUrste @ 60 mm

2x Universal
Reinigungseinsatz

1x Feine DUse mit

Messingspitze, schwarz
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INKLUDIERTES ZUBEHOR
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3x Runde Kunststoff- 1x Runde Edelstahl- 2x Runde Kupfer-
buUrste schwarz @ 30 mm burste @ 30 mm burste @ 30 mm
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1x Runde Edelstahl- 1x Runde Kupfer- 1x Runde Scotfch-Brite
burste @ 60 mm burste @ 60 mm BUrste @ 60 mm
>
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2x Dreieckiger 12x 4 Schleifpad 1x Thermofaser-Set
Reinigungseinsatz in vier Typen (5 Stuck)

(weich, mittel, stark, sehr stark)
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1x Feine DUse mit Ix5m 1x VerlGngerungsrohre
Messingspitze, blau Dampfschlauch
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1x Universal- 1x Dreieckige 1x SANIX

Technische Daten

bUrste BUrste (optionales Zubehor)

Einheit Spezifikationen
V - Hz 230/110-50/60

Stromversorgung
Arbeitsdruck

Boiler Leistung
Dampfproduktion
Stromverbrauch
Aufwarmen

Boiler Temperatur
Boiler Kapazitat

Boiler Material
Dampf-Auslass-Regelung
Wasser-Ausstol}
Gehéause Material
Lange Stromkabel
Lange Dampfschlauch
Gewicht netto

bar/Psi 8/116
W 2000/ 1650
g/ 0z pro min 110/3.9
9/230V-13/110V
n
°C/°F 180/ 356
liter/ gallon 2.2/0.58
Typ AISI 304
elektronisch 3-Stufen Regelung
Durchgehend
INOX AISI 304
5/16.4
5/16.4
7.5/16.5
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Automatisches Nachfullsystem fur durchgehende gewerbliche Verwendung < Patentiertes 2-Wege
Magnetventil mit Selbstreinigungssystem gegen Verstopfung « Nachfilltank mit 2.1 Liter Wasserkapazitat
* Kuppelférmiger Kessel mit 2.2 Liter Kapazitat







