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hergestellt
in Italien

Die Produktion der EV-Reinigungssysteme 
erfolgt in einer der größten Dampfreini-
gerfabriken Europas mit mehr als 40 Jah-
ren Erfahrung in Albairate, Mailand, Italien.
Alle Produkte von E V International Ltd. 
wurden entwickelt, um außergewöhnli-
che Ergebnisse zu erzielen. Sie werden 
von Hand gefertigt und unterliegen einer 
strengen Qualitätskontrolle. Die Produk-
tion wird von erfahrenem Personal, das 
mit hochwertigen und zuverlässigen Ma-
terialien arbeitet, durchgeführt, um best-
mögliche Ergebnisse zu erzielen. Dank all 
dessen sind die von dem Unternehmen 
angebotenen Produkte umweltfreundlich, 
technologisch fortschrittlich und mit einer 
langfristigen Garantie ausgestattet.

Alle Geschäftsaktivitäten werden über den 
Hauptsitz von E V International Ltd. mit Sitz 
in Sofia, Bulgarien, gesteuert. Ein Team von 
Spezialisten und Experten kümmert sich 
um die tägliche Betreuung aller Distributo-
ren weltweit. Zusätzlich zu einem qualitativ 
hochwertigen Produkt bieten wir unseren 
Distributoren und Partnern ein komplettes 
Paket an Dienstleistungen, Schulungen, 
technischem Support, Integration und einer 
umfassenden Vision und Arbeitsstruktur.
Wir wagen zu behaupten, dass wir eines der 
am schnellsten wachsenden Direktmarke-
ting-Unternehmen der Welt sind und als sol-
ches müssen wir auf alle Herausforderungen 
des dynamischen Umfelds, in dem wir arbei-
ten, reagieren.

Wussten Sie schon?

Die Dampfreinigung wurde in 
den 1960er und 1970er Jah-
ren von italienischen Kes-
selherstellern, die mit Dampf 
als Reinigungsmethode zu 
experimentieren begannen, 
für Industrie- und Haushalts-
arbeiten eingesetzt.

4



Die Fabrik
Albairate, Mailand, Italien

Hauptsitz
Sofia, Bulgarien EV International

company
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Die ursprüngliche 
Kraft des Wassers 
zu Ihrer Verfügung.
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Nutzen Sie die
Kraft der Natur.
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Reinigungs-
system

Wussten Sie schon?

Die Zentren für Krankheitskontrolle und 
-prävention (CDC) zeichnen Trocken-
dampf aufgrund seiner hohen Temperatur 
und seines starken Drucks als die zuverläs-
sigste und am weitesten verbreitete Me-
thode zur Sterilisation aus.

Die innovativen EV Öko-Reinigungssyste-
me sind das Ergebnis langjähriger Erfah-
rung und umfangreicher Forschung. Die 
Technologie ermöglicht die Reinigung und 
Desinfektion aller Arten von Oberflächen, 
unter der ausschließlichen Verwendung 
von Leitungswasser. Sie verwandelt das 
Wasser in reinen hochwertigen Trocken-
dampf,                        , der Verunreinigun-
gen und hartnäckigen Schmutz schnell 
und ohne körperliche Anstrengung oder 
beschädigen der Oberflächen entfernt.
Der                          dringt tief in Ritzen ein, 
wo Reinigungschemikalien nicht hinkom-
men, tötet Mikroorganismen und Bakteri-
en durch Thermoschock ab und lässt jede 
Oberfläche in Sekundenschnelle trocken. 
Möglich wird dies durch die Kombination 
aus geringer Feuchtigkeit, hohem Druck 
und hoher Temperatur.

Einzigartige Technologie, die Ihre Sicht auf 
die Reinigung verändert. Reduzieren Sie 
den chemischen Fußabdruck in Ihrem Zu-
hause und Unternehmen und genießen Sie 
eine chemiefreie Umgebung mit Hilfe der 
EV-Dampfreiniger. 

Erreichen Sie die 
nächste Reinigungsstu-
fe mit EV ATLANTIS und 
EV POSEIDON
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Der 150°C - 180°C (305°F - 356°F) heiße Tro-
ckendampf garantiert einfaches und stö-
rungsfreies:

• Entfetten 
• Desinfizieren
• Ausrotten von Bakterien
• Neutralisieren von Gerüchen

Das Reinigen mit EV ist eine völlig natürli-
che und umweltfreundliche Methode der 
Tiefenreinigung. Hervorragend geeignet 
für den Einsatz bei Neugeborenen, Allergi-
kern und gesundheitlichen Problemen. Es 
entfernt hartnäckige Verschmutzungen in 
Sekunden, ist mühelos und hinterlässt voll-
ständig saubere und desinfizierte Oberflä-
chen.

Steam cleaning -        
  start doing it.
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Technische 
Daten

Stromversorgung

Arbeitsdruck

Kesselleistung

Dampferzeugung

Leistungsaufnahme

Startzeit

Kesseltemperatur

Kesselfassungsvermögen

Kesselmaterial

Dampfleistungsregulierung

Wasserausstoß

Körpermaterial

Länge des Netzkabels

Länge des Dampfschlauchs

Nettogewicht des Geräts

V - Hz

bar / Psi

W

g / oz pro Minute

A

Minuten

ºC / ºF

liter / gallon

Art

Elektronik

Ja

Art

m / ft

m / ft

kg / lbs

220 / 110 - 50 / 60

7 / 101.5

2000 / 1650

110 / 3.9

9 / 220 V - 13 / 110 V

5

170 / 340

2.2 / 0.58

AISI 304

Dreistufige Dampfkontrolle

Dauereinsatz

INOX AISI 304

5 / 16.4

2.5 / 8.2

6.5 / 14.3

10



Schutzvorrichtungen

• Überdruckventil
• Schutzklasse IP24
• Elektronische Überwachung der
 Heizleistung
• Elektronische Überwachung des Wasser-
 standes im Kessel
• Elektronische Überwachung des Wasser-
 standes im Nachfülltank
• Thermostat mit automatischer
 Aufladung
• Thermostat “One-shot”
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Stromversorgung

Arbeitsdruck

Kesselleistung

Dampferzeugung

Leistungsaufnahme

Startzeit

Kesseltemperatur

Kesselfassungsvermögen

Kesselmaterial

Dampfleistungsregulierung

Wasserausstoß

Körpermaterial

Länge des Netzkabels

Länge des Dampfschlauchs

Nettogewicht des Geräts

230 / 110 - 50 / 60

8 / 116

2000 / 1650

110 / 3.9

9 / 230 V - 13 / 110 V

5

180 / 356

2.2 / 0.58

AISI 304

Dreistuftige Dampfkontrolle

Dauereinsatz

INOX AISI 304

5 / 16.4

5 / 16.4

7.5 / 16.5

Technische 
Daten

V - Hz

bar / Psi

W

g / oz pro Minute

A

Minuten

ºC / ºF

liter / gallon

Art

Elektronik

Ja

Art

m / ft

m / ft

kg / lbs
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180 ̊ C
356 ̊  F

Schutzvorrichtungen

• Überdruckventil
• Schutzklasse IP24
• Elektronische Überwachung der
 Heizleistung
• Elektronische Überwachung des Wasser-
 standes im Kessel
• Elektronische Überwachung des Wasser-
 standes im Nachfülltank
• Thermostat mit automatischer
 Aufladung
• Thermostat “One-shot”
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Eigen-
schaften

UNBEGRENZTE UNABHÄNGIGKEIT

HEISSWASSERAUSSTOSS

DRUCK

DAMPFKUPPEL

VIER SICHERHEITSSYSTEME

PRODUKTIONSKONTROLLE

PATENTIERTES BI-MAGNETVENTIL

EXZELLENTE AUSFÜHRUNG

TOUCHSCREEN-BILDSCHIRM

Unsere Produkte sind unsere Leiden-
schaft und wir hören nie auf ihre Quali-
täten zu verbessern und zu optimieren.
Auf den nächsten Seiten geben wir 
Ihnen einen Einblick und zeigen Ihnen 
die Besonderheiten, die dafür sorgen, 
dass die EV Dampfreiniger immer au-
ßergewöhnliche Ergebnisse liefern.

Wussten Sie schon?

Mit EV können Sie Ihr 
gesamtes Zuhause mit 
einem Bruchteil des 
Wassers, das für eine 
normale Reinigung 
benötigt wird und 
ohne einen einzigen 
Tropfen Haushaltsche-
mikalien reinigen. 
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Unbegrenzte
Unabhängigkeit

Erreicht durch zwei Wasserkammern:

• einen Druckdampfkessel
• einen drucklosen Wassertank

Ermöglicht die Zugabe von Wasser in EV ATLANTIS und
EV POSEIDON, sogar wenn diese im Betriebsmodus sind. 

Die EV-Dampfreiniger sind mit einem elektronischen Füllstands-
sensor ausgestattet, der den Druckkessel automatisch mit Was-
ser aus dem drucklosen Wassertank auffüllt. Dadurch vermei-
det das Gerät Druck- und Temperaturabfälle während des 
Gebrauchs. 

Wasserpumpe

Füllstandskontrolle

Wassertank

Dampfkessel
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Heisswasser-
ausstoß

Bei der Reinigung bestimmter Oberflächen 
ist es manchmal erforderlich Wasser zu-
sammen mit Dampf zu verwenden.
Die direkte Entnahme von Wasser aus dem 
Druckdampfkessel kann jedoch zu Tempe-
ratur- und Druckverlusten führen, die sich 
zwangsläufig auf die Leistung des Geräts 
auswirken.

Wassertank

Wasser-
pumpe

Einweg-
ventil

Magnet-
ventil

Dampfkessel

Wasser

Dampf

Dampf

Heißes Wasser

Wasser-
pumpe

Deshalb verfügen alle EV-Dampfreiniger 
über eine zusätzliche Wasserpumpe, die 
Wasser aus dem drucklosen Wassertank 
saugt. Somit bleiben die Dampfqualität, 
der Druck und die Temperatur auch nach 
10 minütiger Nutzung der Wasserausstoß-
funktion unverändert.

Fortgeschrittene Technologie
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Druck

Die EV-Dampfreiniger stoßen 110 g (3,9 oz) Dampf pro Minute 
oder 6,6 kg (14,55 lbs) Dampf pro Stunde aus. 40% bis 90% mehr 
als andere Geräte am Markt.

EV ATLANTIS und EV POSEIDON haben aufgrund der Kapazität 
ihrer Kessel eine starke Dampfkraft.

ATLANTIS

POSEIDON

Starke Leistung

Starke Desinfektion

Mittlere Leistung – Mittlere Desinfektion

Geringe Leistung – Geringe Desinfektion

Nassdampf – Keine Desinfektion

Trockendampf

Andere

Dampfreiniger
aus Kunststoff

Zeit
Minuten

Druck
Bar (Psi)

Dampfausstoß
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Der Betriebsdruck des EV ATLANTIS beträgt 7 bar (101,6 Psi) 
und der des EV POSEIDON 8 bar (116 Psi). Die Geräte halten 
diesen Druck ohne Schwankungen für zwei bis drei Minuten 
im Dauerbetrieb* aufrecht. Der Druck sinkt dann, bleibt aber 
zwischen 4 bar (58 psi) und 5 bar (72,5 psi), wie in der Grafik 
angegeben.

* Dauerbetrieb - bei ständigem Drücken auf den Dampfauslöser.

ATLANTIS

POSEIDON

Starke Leistung

Starke Desinfektion

Mittlere Leistung – Mittlere Desinfektion

Geringe Leistung – Geringe Desinfektion

Nassdampf – Keine Desinfektion

Trockendampf

Andere

Dampfreiniger
aus Kunststoff

Zeit
Minuten

Druck
Bar (Psi)

Dampf- und Heißwasserausstoß
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Dampfkuppel 

Alle EV-Dampfreiniger geben reinen Trockendampf ab, 
........................ mit 170 °C bis 180 °C (340 °F bis 356 °F) Tem-
peratur, 7 bar (101,5 Psi) Druck und Feuchtigkeit von nur 3% 
- 5%, für unbegrenzte Reinigungsmöglichkeiten und unver-
gleichliche Ergebnisse.
Dampf mit diesen Parametern hat eine starke Desinfekti-
onskraft und tötet Mikroorganismen und Bakterien durch 
Thermoschock ab, ohne die gereinigte Oberfläche zu be-
einträchtigen.

Dampfklassifizierung

Die Dampfreinigungsleistung hängt von der Temperatur, 
der Menge der Dampfleistung und der darin enthaltenen 
Feuchtigkeit ab.

• Von 100 °C (212 °F) bis 130 °C (266 °F) - Grauer Dampf 
oder Dampf mit hohem Feuchtigkeitsgehalt (bis zu 80%)
• Von 130 °C (266 °F) bis 150 °C (302 °F) - Weißer Dampf 
oder Dampf mit überwiegendem Feuchtigkeitsgehalt (zwi-
schen 50% und 20%)
• Von 150 °C (302 °F) bis 180 °C (356 °F) - Blauer Dampf 
(oder Trockendampf) mit einem minimalen Feuchtigkeits-
gehalt (≤ 5%).

DIE FORM DES KESSELS selbst ist entscheidend für die Dampf-
qualität. Anstelle des üblichen rechteckigen oder flachen 
Kessels, der bei allen anderen Dampfreinigern verwendet 
wird, verfügen EV ATLANTIS und EV POSEIDON über speziell 
konstruierte Kuppelkessel, die eine große Menge an Tro-
ckendampf einsatzbereit speichern können.
Der Dampf wird aus dem obersten Teil des Kessels gezogen, 
wo aufgrund der Kuppelform sich kein Wasser ansammeln 
kann. Dadurch wird verhindert, dass während des Betriebs 
Wasser aus der Dampfdüse spritzt.

Wussten Sie schon?

Bluesteam ..   strömt 
mit enormer Schub-
kraft und einer Ge-
schwindigkeit von 
120 km/h durch die 
Schläuche. Aufgrund 
dieser Tatsache kann 
er in die kleinsten Po-
ren und Spalten von 
Oberflächen eindrin-
gen und Schmutz, 
Verunreinigungen und 
alle Arten von schädli-
chen Organismen be-
seitigen.
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100% HEIZEFFIZIENZ – VON GANZ
UNTEN NACH OBEN

Die Heizelemente bestehen aus Incoloy 800, einem Material, 
das für Hochtemperaturanwendungen entwickelt wurde. Es 
hält bis zu 750 °C (1382 °F) stand und versprödet auch nach 
längerem Gebrauch nicht. Jeder Kessel ist mit einem speziell 
entwickelten hocheffizienten Heizelement ausgestattet, das 
eine kurze Startzeit (14 W/cm²) ermöglicht. Aufgrund der Spi-
ralform und der vollständigen Oberflächenabdeckung nutzen 
die EV-Dampfreiniger 100% der Heizleistung. Dies ist der Grund 
für den GERINGEN STROMVERBRAUCH von 1650 W/ 2000 W.

HEIZELEMENT

KESSEL - 2.2 L / 0.6 GAL
KUPPELFORM

Nachfüllrohr
Kesselwand

Wassersonde

Dampfaustrittsrohr

Heizelement

Super trockener Dampf
Kondensationstropfen
Trockendampfkammer
Wasserstand

100% Heizeffizienz
(von ganz unten nach oben)

Formfläche
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Vier Sicherheits-
systeme

Druckschalter 

Elektromechanische 
Komponente zum Abschalten 
der Heizelemente, wenn der 
Druck 7 bar (101.6 psi) für EV 
ATLANTIS und 8 bar (116 psi) für 
EV POSEIDON erreicht.

Thermostat 

Wenn die Temperatur
175 °C (347 °F) für EV ATLANTIS 
bzw. 185 °C (356 °F) für 
EV POSEIDON übersteigt, 
schaltet der Thermostat die 
Heizelemente ab.

Sicherheitsventil
Es lässt Dampf ab, wenn 
der Druck im Kessel 7.8 bar 
(113.1 psi) für EV ATLANTIS 
und 8,8 bar (127.6 psi) für EV 
POSEIDON überschreitet.

Thermosicherung
Falls die Temperatur 220 °C
(428 °F) erreicht, schalten 
die Geräte dank der 
Thermosicherung automatisch 
ab.
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Produktions-
kontrolle

Jedes Bauteil sowie der gesamte 
Montageprozess, inklusive den fertigen 
Einheiten werden strengen Qualitätskontrollen 
und 3 großen Tests unterzogen.

Dadurch werden fehlerhafte Inbetriebnahmen auf 1% reduziert, 
im Vergleich zu anderen Marken, die 15% bis 25% haben.

1 Schritt - Inline-Test. Leistungsprüfung von Einzelteilen und al-
len Rohr- und Elektroverbindungen während der Produktion 
und Montage.

2 Schritt - Produktionsende-Test. Allgemeine Maschinenleistung 
und Sicherheitsparameter gemäß internationalen Standards.

3 Schritt - Thermoschock-Test. Das zusammengebaute und ge-
prüfte Gerät wird beiseite gelegt, bis alle Komponenten auf 
Raumtemperatur abgekühlt sind, danach wird das Gerät für 1 
Stunde erneut getestet (Dauerbetrieb). 80% unserer gesamten 
Produktion sind thermisch schockgetestet.

Kesselhaltbarkeitstest 2,2 L - 7/8 bar Druck
Alle Kessel werden einem Dauertest unterzogen, um ihre 
Sicherheit und Festigkeit zu gewährleisten.
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Das patentierte 
Bi-Magnetventil

Anstelle eines standardmäßigen elektromagnetischen 
Ventils verfügen alle EV-Dampfreiniger über ein patentier-
tes Bi-Magnetventil. Dank der Verbesserung dieses kleinen, 
aber wesentlichen Teils kann die Dampfmenge in 3 VER-
SCHIEDENEN STUFEN eingestellt werden.

Der schwebende Kolben im Inneren des Ventils bewegt 
sich zum festen Kern links und rechts, um die Kraft und den 
Durchfluss des Dampfes zu regulieren. Das zentrale Gelenk 
ermöglicht die VOLLSTÄNDIGE ENTFERNUNG VON KALK von 
der Innenseite des Ventils, wodurch das Risiko von Beschä-
digungen vermieden wird.

EV ATLANTIS und EV POSEIDON sind die einzigen Dampfrei-
nigungssysteme, die über diese Technologie verfügen.

schwebende Kolben

24



Der Kreis auf dem Display des 
EV ATLANTIS zeigt die Dampf-
leistung an. Er besteht aus 3 
Teilen, die die Elemente der 
Natur symbolisieren - WASSER, 
FEUER und LUFT; die Elemente, 
aus denen der Trockendampf 
besteht.
Beim Reinigen mit Dampf kön-
nen wir auf den Einsatz von 
Chemikalien und Umweltver-
schmutzung verzichten. Auf 
diese Weise stellen wir das 
vierte Element der Natur wie-
der her - die Erde.
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Exzellente
Ausführung

Edelstahl AISI 304
oben und unten
Wir sind sehr stolz darauf, dass die EV-Dampfgeneratoren DIE EIN-
ZIGEN GERÄTE AUF DEM MARKT MIT OBER- UND UNTERSEITE AUS 
100% EDELSTAHL sind. Sehr solide Schale mit 1,2 mm Dicke und 1,5 
kg je Gerät, im Vergleich zu anderen Mitbewerbern mit nur 0,6 
bis 0,8 mm Dicke und komplettem oder halbem Korpus mit nor-
malem Stahl. Durch einfaches Klopfen auf die Außenseite eines 
EV-Dampfreinigers „hören“ Sie den Qualitätsunterschied oder Sie 
können einen Magnettest durchführen und versuchen ihn an der 
Ober- oder Unterschale zu befestigen.

Spiegelglanzeffekt
Die Ober- und Unterschalen der EV-Dampfgeneratoren sind alle 
einzeln hochglanzpoliert. Es gibt 12 verschiedene Schritte im Polier-
vorgang bis wir das Endergebnis erreichen. All dies geschieht von 
Hand. Nach dem Polieren werden alle Teile manuell kontrolliert, 
um den „Spiegelglanzeffekt“ zu gewährleisten.
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Touchscreen-
Bildschirm

Wussten Sie schon? 

Laut einer Studie von Forschern der Universität Glasgow verbes-
sert Touchscreen-Technologie die Eingabegeschwindigkeit und 
-genauigkeit um 20%.

Touchscreen-Bildschirm

Digitale LED-Touchscreen-Benutzeroberfläche mit detaillierten In-
formationen für ein exklusives Benutzererlebnis:

• Druck
• Temperatur
• Arbeitsstunden
• Aufsätze
• Service
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Kundenspezifisches 
Zubehör

Die speziell entwickelten Fiberglas-Aufsät-
ze sind auf die Bedürfnisse jedes Haushal-
tes und Unternehmens zugeschnitten. 

Wir haben Bürsten für jede Oberfläche 
entwickelt – von einer Bürste mit sanftem 
Rosshaar, die leicht zerkratzende Möbel 
schützt, bis hin zu einer Bürste aus Stahl, 
die hartnäckigste Schmutzablagerungen 
entfernt.

Dank der zwei Verlängerungsrohre gibt 
es keine unerreichbaren Stellen im Haus 
und die Universalbürste ist speziell für die 
Desinfektion großer Flächen in kurzer Zeit 
konzipiert.

Sp
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Die Anschlüsse unserer Aufsätze sind die 
kundenfreundlichsten auf dem Markt. 
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Zubehör &
Aufsätze

Enthalten im Standardpaket, 
das mit dem Dampfgenerator 
EV ATLANTIS geliefert wird.

Runde Kupferbürste
Ø 30 mm

Runde Pferdehaar-
bürste Ø 30 mm

Runde Stahlbürste
Ø 30 mm

Runde Plastikbürste
Ø 60 mm

Runde Plastikbürste
Ø 30 mm

Dreieckbürste Universalbürste Spitzdüse mit
Messingspitze

2.5 m
Dampfschlauch

Verlängerungsrohre Abflussreiniger 

Rechteckiges Polster Dreieckiges Polster Thermofaser-Packung
(5 Stück)

Zusätzlich

Kesselschlüssel

Flasche zum Befüllen
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Enthalten im Standardpaket, 
das mit dem Dampfgenerator 
EV POSEIDON geliefert wird.

Blaue Spitzdüse mit
Metallmessingspitze

Schwarze Spitzdüse mit 
Metallmessingspitze

5 m Dampfschlauch Verlängerungsrohre

2x Rechteckiges 
Polster

2x Dreieckiges 
Polster

Thermofaser-Packung
(5 Stück)

Flasche zum Befüllen

Runde Kupferbürste
Ø 30 mm

Schwarze Runde
Plastikbürste  Ø 30 mm

Blaue Runde
Plastikbürste  Ø 30 mm

Runde Stahlbürste
Ø 30 mm

Runde Plastikbürste
Ø 60 mm

Runde Edelstahlbürste
Ø 60 mm

Runde Kupferbürste
Ø 60 mm

Runder Scotch-Brite
Ø 60 mm

Dreieckbürste Universalbürste

12x Schleifpolster
(4 verschiedene Arten)

Abflussreiniger 
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Bügelset

• Heizelement in der Platte eingebaut.
• Zusätzliche Taste für kontinuierlichen  
 Dampfausstoß.
• Ergonomischer Griff für bequemeren  
 Gebrauch.
• Zentraler Mikroschalter für Rechts-  
 und Linkshänder.
• Naturborsten.

Die EV Dampfbürste desinfiziert und 
bügelt Textilien und Stoffe, ohne deren 
kommerzielles Erscheinungsbild zu be-
einträchtigen.

Dank der Platte mit eingebautem Hei-
zelement bleibt jede behandelte Ober-
fläche trocken und ist sofort verwend-
bar. Durch die natürlichen Borsten der 
Dampfbürste können Sie Seide, Wolle, 
Viskose und alle anderen empfindli-
chen Stoffe behandeln.Da

m
pf

bü
rs

te
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Dieses Bügeleisen ist die professionellste 
Ausrüstung, die Sie für zu hause bekom-
men können. Seine Teflonplatte gleitet 
sanft über die Kleidung und entfernt Fal-
ten in einem Durchgang.
Da das EV Bügeleisen mit 110g (3.9oz) 
Dampf pro Minute arbeitet, kann es meh-
rere Schichten gleichzeitig bügeln, wo-
durch mehr als die Hälfte der Bügelzeit 
eingespart wird. Dank der großen Dampf-
menge und des erhöhten Drucks kann es 
selbst anspruchsvolle Stoffe wie Leinen, 
Baumwolle, Jeans etc. mühelos bügeln.

* Verfügbar nur für 220-V-Länder.

Bü
ge

le
ise

n
Wussten Sie schon?

Sie können bis zu 1 Stunde 
durchgehend bügeln, wenn 
der Dampfreiniger vollständig 
mit Wasser gefüllt ist.
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Bügelbrett

Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die eine 
langjährige Nutzung garantieren, ist das EV Bügel-
brett die perfekte Ergänzung für jedes Bügelset. Seine 
professionellen Funktionen verbessern, vereinfachen 
und beschleunigen jeden Bügelvorgang.

Saugfunktion

Das Bügelbrett saugt den restlichen Dampf ab, der 
nach dem Bügelvorgang überflüssig und nicht mehr 
erforderlich ist. Zusätzlich kühlt es die gebügelten Stof-
fe und behält das Ergebnis länger.

Heizfunktion

Das Bügelbrett verfügt über eine integrierte Heizung 
auf dem Oberflächenbrett. Die Heizung verhindert 
eine Befeuchtung der Oberflächenplatte und der 
gebügelten Stoffe. Es bildet sich kein Kondenswasser.

Vortex-Funktion

Vortex (Kaltbügeltechnologie)
wird in professionellen Bügelzentren eingesetzt. Durch 
den Windwirbel bildet sich unter der Oberfläche ein 
weicher Airbag. Dieser verhindert den direkten Kon-
takt der Materialien mit der Oberfläche. Dadurch 
werden die beim Bügeln entstehenden unerwünsch-
ten Falten beseitigt.

Ausgestattet mit Rädern, die sich nicht nur vorwärts 
und rückwärts, sondern auch seitwärts bewegen kön-
nen, lässt sich das EV-Bügelbrett mit wenig bis gar kei-
nem Kraftaufwand bewegen.
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Thermo-
fasern

Die EV Thermofasern sind viel dicker 
und saugfähiger als normale Mikrofa-
sertücher und entfernen 99% der be-
kannten Bakterien. Sie nehmen bis zum 
7-fachen ihres Eigengewichts auf und 
hinterlassen keine Spuren oder Flocken. 

EV Thermofasern können mehr als 500 
Mal in der Waschmaschine gewa-
schen* (bis 95 °C/ 203 °F) und im Trock-
ner getrocknet werden. Die Fasern der 
Tücher sind verstärkt und konzentriert, 
wodurch sie lange in Form bleiben. 

Speziell entwickelt, um der hohen 
Dampftemperatur von EV standzuhal-
ten. 

 * Verwenden Sie keinen Weichspüler.

35



Zusätzliches 
Zubehör

Lufterfrischer
In Kombination mit einem EV-Dampferzeuger 
kann dieses kleine Zubehör verwendet wer-
den für:

• Reinigung der Luft
• Aromatherapie
• Inhalationen
• Tiefes Gesichtsdampfbad
• Insektenvertreibung

Der EV-Lufterfrischer kann starke, unerwünsch-
te Gerüche effizient entfernen und die Luft in 
Innenräumen schnell reinigen.
Der besondere Raum für Tröpfchen ermög-

licht die Verwendung von ätherischen Ölen. 
Diese Art der Aromatherapie ist nicht nur der 
perfekte Weg zur Entspannung, sondern auch 
sehr hilfreich bei Kopfschmerzen, Entzündungen, 
Stress, Muskelverspannungen oder körperlichen 
Beschwerden nach einem langen Arbeitstag. Es 
kann auch für verschiedene Inhalationen und 
Gesichtsdampfbäder verwendet werden, um 
die Symptome von Erkältungen und Infektionen 
der oberen Atemwege zu lindern.

Der EV-Lufterfrischer ist fast geräuschlos für eine 
vollständige und ungestörte Zeit der Entspan-
nung.
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p Der EV-Dampfmopp wurde entwi-
ckelt, um die Reinigung großer Räu-
me zu erleichtern und zu beschleu-
nigen und desinfiziert alle Arten von 
Bodenbelägen mit minimalem Auf-
wand.

Der Hauptschalter (Ein/Aus-Tas-
te) ist unten am Arbeitskopf befes-
tigt. Er aktiviert den Mopp, wenn er 
den Boden berührt. Somit wird der 
Dampfstrom bei Bedarf und ohne 
zusätzliche Tastendrücke aktiviert.

Wussten Sie schon?

Das Wischen von Böden 
nimmt bei den meisten Reini-
gungsarbeiten bis zu 40% der 
Arbeitszeit in Anspruch. Der 
professionelle Mopp verkürzt 
diese Zeit um die Hälfte.
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Sanix 

Dampfausstoß

EV H2O2 Silver Bio Ausstoß

Wussten Sie schon?

Das Thermovernebelungsver-
fahren verkürzt die Zeit zum 
Desinfizieren von Stunden auf 
Minuten.
Eine Flasche SANIX kann bis 
zu 250 m² / 2690 ft² in weniger 
als 5 Minuten abdecken.
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SANIX SYSTEM –
Desinfektion vom
Feinsten. Zertifiziert als 
100% viruzid gegen das 
MENSCHLICHE
CORONAVIRUS
Das revolutionäre EV-SANIX-System basiert 
auf dem Venturi-Injektormodul. Die Ge-
schwindigkeit des Dampfstroms erzeugt 
eine Sogwirkung auf das im 90°-Winkel an-
gebrachte Rohr mit Drosselung aus der EV 
SANIX-Flasche. Auf diese Weise ermöglicht 
das erzeugte Vakuum, dass die Flüssigkeit 
mit hoher Geschwindigkeit direkt in den 
Dampfstrom eingespritzt wird. 

Der Dampf vermischt sich mit der Flüssig-
keit und erzeugt eine perfekte THERMO 
FOGGING-Mischung zum Aufsprühen auf 
jede Art von Oberflächen.

Je nach Flüssigkeit ist EV SANIX am besten 
wirksam für LUFT-Desinfektion bzw. OBER-
FLÄCHEN-Desinfektion für Bakterien und 
Viren. Es kann auch mit EV CLEAN zum 
Shampoonieren und Vorbehandeln von 
verschmutzten Materialien verwendet 
werden.

* In Kombination mit EV-Dampfgenerator
und EV H2O2.
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Flüssige
Zusätze

Zertifiziert als 100% viruzid gegen 
das MENSCHLICHE CORONAVIRUS*

EV H2O2 Silver Bio Konzentrat auf 2,5% ist 
eine Kombination aus Wasserstoffperoxid 
und Silberionen. Wegen seiner biologisch 
abbaubaren Natur ist es sowohl für den 
gewerblichen als auch für den privaten 
Gebrauch geeignet. Die Kombination des 
antimikrobiellen Silbers mit dem mächti-
gen Oxidationsmittel macht EV H2O2 Silver 
Bio zu einem starken und umweltfreundli-
chen Desinfektionsmittel. EV H2O2 Silver Bio 
ist ein Reinigungsmittel, das sich zur Desin-
fektion aller Arten von Böden, abwasch-
baren Oberflächen, Geräten und Stoffen 
eignet.

Durch die Wirkung des Wasserstoffpero-
xids mit Silberionen wirkt es dekontami-
nierend, desinfizierend, viruzid, bakterizid, 
mykobakterizid und fungizid.

* Nur zur äußeren Anwendung. Darf nicht 
in den Dampfgenerator gefüllt werden.
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EV CLEAN

• Biologisch abbaubar mit neutralem pH-Wert
• Ohne Phosphate
• Enthält natürliches Lanolin
• Duft ohne Allergene
• Antistatischer Effekt

Super multifunktionales Öko-Reinigungskonzentrat 
geeignet zur Behandlung von Polstern, Textilien, Mö-
beln, Böden, Teppichen, Sanitärarmaturen und vie-
lem mehr. EV CLEAN sorgt auch für eine klare und 
streifenfreie Reinigung von Glasoberflächen. Dank 
des natürlichen Lanolins imprägniert es Oberflächen 
und schützt sie vor Abnutzungen.

EV CLEAN ist ideal für punktgenaues Reinigen und 
zum Entfernen von schwer zu reinigenden Flecken 
von Rotwein, Nikotin, Ketchup, Fettöl, Lippenstift, 
Tinte usw.
Als flüssiges Waschgel verwendet, wäscht es alle Ar-
ten von Textilien bei Temperaturen bis 60 °C (140 °F). 
Geeignet für weiße und farbige Wäsche.

Ein Liter EV CLEAN ergibt 100 Liter GRÜNE REINI-
GUNGSLÖSUNG.

* Nur zur äußeren Anwendung.
Darf nicht in den Dampfgenerator gefüllt werden.

Wussten Sie schon?

Bestehend allein aus Wasser und Sauerstoff, gilt 
Wasserstoffperoxid als das sicherste Desinfektions-
mittel der Welt. Wie Ozon ist es dafür bekannt, Mi-
kroorganismen durch Oxidation abzutöten. Seine 
Wirkungsweise lässt sich am besten als kontrollier-
ter Verbrennungsprozess erklären.
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wir sind
zertifiziert.

E V International Ltd. informiert Sie, dass die Qualitäts-
standards unserer Produktion und die Sicherheit der 
Kunden durch diese Zertifikate garantiert werden.

Das Produkt erfüllt die erforderli-
chen Sicherheits- und Leistungs-
standards.

Die Marke ist bei den Patent- 
und Markenämtern der USA 
und anderer Länder eingetra-
gen.

Zertifikat, das bestätigt, dass 
Druckbehälter und Kessel nach 
den Bestimmungen und Normen 
der Druckgeräterichtlinie herge-
stellt werden.

Unabhängige Konformitätsbe-
wertung mit internationalen 
Qualitätsmanagementstan-
dards. 

Das Produkt erfüllt die euro-
päischen Anforderungen an 
Sicherheit, Gesundheits- und 
Umweltschutz.

Das Produkt erfüllt die Sicher-
heitsanforderungen in den USA 
und Kanada. 

Die Marke ist bei den Patent- 
und Markenämtern Europas und 
anderer Länder eingetragen.

Das Produkt hat eine nachge-
wiesene Wirkung gegen das 
MENSCHLICHE CORONAVIRUS 
229E basierend auf dem Test UNI 
EN ISO 16777:2018.

Zertifiziert von der Internationa-
len Elektrotechnischen Kom-
mission.

Bedeutet das Fehlen bestimm-
ter Schadstoffe in Elektro- und 
Elektronikgeräten. REACH EU & 
ROHS zertifiziert.

Dieses Zertifikat bescheinigt, 
dass das Produkt erfolgreich 
getestet und inspiziert wurde, 
um die Qualitäts- und Sicher-
heitsstandards in Saudi-Arabien 
zu erfüllen.

Das Gerät ist für Mensch und 
Tier ungefährlich.
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